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REINIGUNG UND PFLEGE VON   GRANIT/SPALTRAUHE MATERIALIEN (AUSSEN)

Grundreinigung erfolgt mit Fila Deterdek – das Mischungsverhältnis richtet sich nach dem Grad der Verschmutzung. Außerdem sollte man die Grundreinigung erst ca. 20 Tage nach der Verfugung machen um die Fugen durch den Säureanteil im Reinigungsmittel nicht zu beeinträchtigen. Mit Bürste oder Einscheibenmaschine und Pad (braun oder schwarz) gesamten Belag schrubben. Danach mit Nasssauger Schmutz aufnehmen. Wichtig ist es, im Anschluss den Natursteinbelag mit klarem Wasser zu wischen um die Oberfläche zu neutralisieren. Sollten Sie Ihren Naturstein im Außenbereich imprägnieren wollen, bedenken Sie, dass eine Imprägnierung in unseren Breiten (durch etwa 170 – 180 Frost/Tauwechsel pro Jahr, UV-Licht, Streusalz,. .) maximal 3 Jahre hält. Eine solche Imprägnierung bietet sich im Frühjahr an (Wetterbericht beachten). Imprägnierungen sollten 24 Stunden nicht nass werden. Wir empfehlen für eine Behandlung mit Nasseffekt Filawet. Filawet wird mit einer Bodenbürste mindestens 12 Stunden nach der Bodenwäsche 1x satt aufgetragen. Nach 24 Stunden kann, zur Verstärkung des Nasseffekts oder bei stark saugfähigen Materialien, eine zweiter Auftrag erfolgen.
